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FLA 3 XL Suite Logs
Традиционный обзор пламени спрятанный за полным остеклением

 ● Технология BEV - нет контакта 
топлива с огнем

 ● Автоматическая система заправки
 ● LCD панель управления
 ● Передовые датчики безопасности
 ● 6 уровней высоты пламени
 ● ●Увеличенный топливный бак 

для долгого времени горения
 ● Возможность удаленного 

обслуживания в случае ошибок
 ● Возможность размещения 

теплочувствительных 
предметов над камином

 ● WiFi (управляется с помощью 
смарт-устройств)

 ● ПДУ в комплекте
 ● Декоративные керамические 

поленья, гранулы и угли в комплекте
 ● Керамическое стекло
 ● Не требует 

дополнительных инсталляций
 ● Требуется система распределения 

/ вытяжки горячего воздуха  
 ● Возможность подключения 

к системе “Умный дом”
 ● Длина под индивидуальный заказ
 ● Опциональный датчик 

внешней температуры 

FLA 3 XL Suite Logs

Емкость 24 л

Время горения 16 - 30 ч

Тепловая мощность 5,0 - 9,4 кВт

Масса нетто 70,5 кг 

Обмен воздуха мин. 1/ч

Минимальный размер помещения 93,6 м³ или свяжитесь с Отделом Проектов

Питание 230 В (электрическая розетка)

Отделка КОРОБ: сталь с чёрным порошковым покрытием
СТЕКЛЯННАЯ ПАНЕЛЬ: закаленное стекло

Невоспламеняющиеся 
материалы
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