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PushButtonFireplacesHotBox

для существующего каминного портала
наполняет теплом ваше жилое пространство

 ● Технология BEV*
 ● Переносная модель
 ● Без запаха / без 

пепла / без дыма
 ● Пульт ДУ как опция
 ● Передовые датчики 

безопасности
 ● Автоматическое 

выключение при 
распознании ошибки 

 ● Защита для безопасности 
детей Child Lock

 ● Расширенное 
микропроцессорное 
управление

 ● Светодиодный дисплей
 ● Панель управления
 ● Интуитивное управление
 ● 2-уровневая регулировка 

высоты пламени 
 ● Простой монтаж

 ● Возможность соединения 
нескольких модулей

 ● Не требует дополнительных 
инсталляций

 ● Без установки 
дополнительной 
вентиляционной решетки  

 ● Без дымохода
 ● Обязательное подключение 

к электрической сети
 ● Установка в помещении
 ● Доступны дополнительные 

аксессуары
 ● Экологический
 ● Сертификат TÜV 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Емкость: 2,5 л

Время горения: 2,5 -5 ч

Тепловая мощность: 3,3 - 5,6 кВт

Масса нетто: 11,5 кг

Обмен воздуха: мин. 1/ч

Минимальный размер помещения: 
118 м³ (45 м² с высотой 2,6 м)

Питание: 230 В

Отделка: 
ВЕРХНЯЯ ПЛИТА: сталь с чёрным порошковым покрытием, 
КОРПУС: оцинкованная сталь, 
КОМПЛЕКТ 1: 
ДЕКОРАТИВНАЯ РЕШЕТКА: сталь с чёрным порошковым покрытием, 
КОМПЛЕКТ 2: 
Защитное стекло: закаленное стекло, 
РАШПЕР: нержавеющая сталь, 
3 декоративных поленья: керамика

ГАБАРИТЫ: 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: 

* Технология BEV – запатентованный процесс чистого сгорания паров 
биоэтанола. Отсутствует прямой контакт между огнем и топливом.

МОНТАЖНЫЕ УСЛОВИЯ: 
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